
 

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TAPÓN DE CORCHO NATURAL 

COLMATADO 

 

 
 

 
 
 
Tapón de corcho 100% natural, procesado con polvo de corcho y látex y 
cumpliendo con las Normas del Producto UNE 56924. 
 
 
 

 
 

MEDIDAS (mm) Y CALIDADES ESTÁNDARES 
 

• 49x24 Colmatado A 
• 49x24 Colmatado B 
• 49x24 Colmatado C 

• 44x24 Colmatado A 
• 44x24 Colmatado B 
• 44x24 Colmatado C 
• 44x24 Colmatado D 

• 38x24 Colmatado A 
• 38x24 Colmatado B 
• 38x24 Colmatado C 

• 38x23 Colmatado A 
• 38x23 Colmatado B 
• 38x23 Colmatado C 

 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS, FÍSICAS Y MICROBIOLÓGICAS  

Características Dimensionales 
Diámetro ± 0,4 mm 

Longitud ± 0,5 mm 

Humedad  Entre 4 y 8% 

Densidad 140 - 220 Kg / m3 

Polvo residual < 3 mg / tapón 

Fuerza de extracción 20-40 daN 

Recuperación diametral 

Superior al 88 % en forma Instantánea. 

Superior al 90 % pasado 5 minutos. 

Superior al 95 % pasado 1 hora. 

Análisis microbiológico 
Recuento de hongos filamentosos Inferior a 10 u.f.c / tapón  

(unidades formadoras de colonias / tapón) 
Recuento de bacterias mesófilas inferior a 30 u.f.c / tapón  

(unidades formadoras de colonias / tapón) 

Anisoles 
TCA  < 6 ng / L  (Nanogramos por litro)  

TBA  < 6 ng / L (Nanogramos por litro) 

 


